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ATUB330 ATUB650

Corpo de alumínio extrudado e difusor translúcido em PMMA extrudado;

Acabamentos: Branco, Preto, Dourado, Cobre, Marrom Corten, Cinza e Grafite;

Alimentação: 80 a 250Vac;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K.

Potência 6W;
Cabo com interruptor;
Produto com base em granito branco ou preto;
Medida: 610(A)x70mm;
Possibilidade de outra cor de acabamento no distanciador.

Potência 16W;
Cabo com interruptor;
Produto com base em granito branco ou preto;
Medida: 1700(A)x76mm;
Possibilidade de outra cor de acabamento no distanciador.

Potência: 24W;
Sistema de fixação Teto/Piso e Parede/Parede;
Acompanha kit de fixação;
Produto com regulagem de altura: 2200mm - mín. e 
2800mm - máx;
Medida: 2500(A)x76mm.

690 lm 690 lm
1380 lm 1380 lm

750 lm
1500 lm

6W
12W

Acompanha kit de fixação.

VERTY COLUNA 16W

ARANDELA VERTY 24W

VER-1700

ARANDELA TUB 6W e 12W

VERTY MESA 6W
VER-610

VER-2500

Decor

18,4

151700(A)x76mm
16W

610(A)x70mm
6W

18,4

15

18,4

152500(A)x76mm
24W

2200mm - mín. 
2800mm - máx.

PRODUTO COM 
REGULAGEM 
DE ALTURA

CARACTERÍSTICAS

650(A)x60mm
12W

330(A)x60mm
6W

Plug / Play

Plug / Play

Plug / Play
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4000K
3000K
2700K 450lm

450lm
480lm

4000K
3000K
2700K 1275lm

1275lm
1370lm

4000K
3000K
2700K 1875lm

1275lm
2000lm

mmIRC85IP40

PADRÃO

Dim 1-10v TWRF

OPCIONAIS

IRC>90



Decor

Alimentação: 12Vcc com driver externo;

Necessita fonte de alimentação;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

Perfil Tubular Vertical LED de 1 ou 2 metros;

Difusor translúcido em PMMA extrudado;

Cabeceiras em acrílico;

Acabamentos: Branco, Preto, Dourado, Cobre, Marrom Corten, Cinza ou Grafite;

PENDENTE TUBULAR VERTICAL 60 ou 80mm
TUBV60-1M TUBV80-1MTUBV60-2M TUBV80-2M

Showroom Powerlume
Caxias do Sul, RS.

2070 lm
3680 lm

2070 lm
3680 lm

2250 lm
4000 lm

2286 lm60mm
4064 lm80mm

CARACTERÍSTICAS

10
00

/2
00

0

Ø60/80

Ø120

RGB/RGBW
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Dim 1-10v TWRF

OPCIONAIS
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Coliseu

Difusor em PVC leitoso ou fumê;
Acabamento superior em borracha antiderrapante;
Opções de fonte de alimentação dimerizada;
Opções de iluminação superior e inferior ou apenas um sentido;
Opção de identificação da fileira na extremidade do perfil;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar.

PERFIL ILUMINADO LED SLIM PARA DEGRAU

PERFIL DE BALIZAMENTO LED

DIS15L

BALIZADOR DE POLTRONA LED

DEGRAU ILUMINADO LED

BLZ-PT

DI15L

PB

Iluminação superior ou inferior 15 LEDs 1,2W/m.
Iluminação superior e inferior 30 LEDs 2,5W/m.

DI15L
DI30L

Iluminação superior 15 LEDs 1,2W/m.DIS15L

DI30L

Difusor em PVC leitoso ou fumê;
Acabamento superior em borracha antiderrapante;
Opção de fonte de alimentação dimerizada;
Opção de iluminação superior;
Opção de identificação da fileira na extremidade do perfil;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul, Âmbar;

Perfil de Balizamento LED 1,2W;
Difusor em PVC fumê;
Ideal para corredor e balizamento em escadas.

Dim 1-10v RF

Balizador de poltrona em acrílico;
Com identificação frontal iluminada, iluminação indireta
na parte inferior;
Caixa em acrílico, base de fixação em alumínio com pintura epóxi;
Opcional: Vermelho, Verde, Azul e Âmbar.

100

77 15

15º

60

30

LUZ

B 0195

34,5 X

Medida máxima
contínua = 3 metros.

Medida máxima
contínua = 3 metros.

01A74

12 X

Necessita de fonte de alimentação;

Opções de LED: 2700K, 3000K, 4000K, 5700K.

Acabamento: Preto;

Corpo em alumínio extrudado;

Alimentação: 12Vcc;

CARACTERÍSTICAS

Medida máxima
contínua = 3 metros.

X11

45

OPCIONAIS
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IP XX

mm

Pictogramas

Milímetros 

  As unidades dos desenhos técnicos são todas em milímetros. 

OBSERVAÇÃO
Todos as informações deste 

catálogo estão sujeitas a 
alterações sem aviso prévio.

Índice de Reprodução de Cor
  Índice de Reprodução de Cor é a escala (de 0 a 100) utilizada para 
medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos.

Fabricação nacional
  Os produtos da Power Lume são todos fabricados em 
território nacional.

Dimerização
  Produtos com escala de dimerização de 1 a 10V.

Controle remoto (RF)
  Comando via aparelho de controle remoto.

Controle DMX
  Controle via DMX 512.

DALI
  “Digital Addressable Lighting Interface” (DALI - Interface de iluminação digital 
endereçável) é um protocolo de comunicação para aplicações de iluminação.

EMERGÊNCIA
  Modulo autônomo com inversor e bateria integrados para iluminação normal e 
de emergência.

Tunable White
  Tecnologia que permite que a temperatura de cor do LED varie de quente para 
fria e vice-versa, de acordo com o que foi programado. Dessa forma a iluminação 
pode, por exemplo, variar de acordo com a programação de horários e ou por 
ambientes distintos.

Classes de Proteção IP
  Classes de proteção IP ou grau de proteção IP são padrões internacionais 
definidos para classificar e avaliar o grau de proteção contra poeira e água.

Sem proteção. Sem proteção.

Proteção contra ingresso de partículas sólidas 
estranhas com diâmetro >50mm (corpos grandes). 
Proteção contra ingresso de partículas sólidas 
estranhas com diâmetro >50mm (corpos grandes).

Proteção contra o gotejamento de água caindo 
perpendicular.

Proteção contra ingresso de objetos estranhos com 
diâmetro >12mm.

Proteção contra gotas d’água caindo perpendicular de 
qualquer ângulo até 15º.

Proteção contra ingresso de objetos sólidos estranhos 
com diâmetro > 2,5mm (corpos estranhos pequenos).

Proteção contra gotas d’água caindo perpendicular de 
qualquer ângulo até 60º.

Proteção contra ingresso de partículas sólidas estranhas 
com diâmetro > 1mm (partículas granuladas estranhas).

Proteção contra jato de água dirigido direto para o 
aparelho (invólucro) de todas as direções.

Proteção contra o depósito de poeira perigosa. O ingresso 
de poeira não é prevenido completamente, entretanto, não 
é permitida a entrada de poeira em quantidade que impeça 
o funcionamento do aparelho (proteção contra poeira).

Proteção contra jato de água de um bico dirigido 
diretamente para o aparelho (invólucro) de 
todas as direções.

Proteção contra ingresso de poeira (à prova de poeira).

Proteção contra maresia intensa ou jato d’água 
com pressão.

Proteção contra entrada de água quando o aparelho estiver 
imerso sob condições específicas de pressão e tempo.

O aparelho é adequado para imersão permanente em água 
sob condições descritas pelo fabricante (imersão).

PRIMEIRO NÚMERO: SÓLIDOS SEGUNDO NÚMERO: LÍQUIDOS
0 0
1 1

2
2

3
3

4
4

5
5

6

6
7
8

IRC XX

MADE IN

Dim 1-10v

RF

DMX

TW

Automação

EM
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contato@powerlume.com.br @powerlume+55 54 3222 3515


